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1. Kullanılan malzemeler (Temizlik malzemesi, kitap, boya, kırtasiye malzemesi, 

kimyasallar) uygun kullanılmalı ve depolanmalıdır. 

2. Malzemeler sınıflarına, cinslerine ve kullanım alanlarına göre sınıflandırılmalı ve 

depolanmalıdır. 

3. Parlayıcı, patlayıcı madde depolanacağı zaman ilgili yönetmelik ve mevzuatlara uygun 

hareket edilmelidir. Yanıcı ve yakıcı kimyasallar yan yana depo edilmemeli, birbiri ile 

reaksiyona /etkileşime girmeleri engellenmeli. 

4. Rafların düzeni, herhangi bir darbe ya da doğal olaylardan (deprem, sel) etkilenmemeli. 

5. Ağır malzemelerin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle 

mekanik araçlar kullanılmalıdır. 

6. Yangın söndürme tertibatının çalışmasını engellememelidir. 

7. Prizde herhangi bir makine, teçhizat, ısıtıcı, şarj aleti vb. ait fiş takılı bırakılmamalı ve 

bekletilmemelidir. 

8. Yüksek istiflerden malzeme alınacağı zaman ve bu alanlarda çalışma yapılacağı zaman 

uygun baş koruyucu baretler kullanılmalıdır. 

9. İstife malzeme çıkarırken ve malzeme indirirken, çalışma alanında kimse 

bulunmamalıdır. 

10. İstif yüksekliği 3 metreyi aşmamalıdır. İş gereği aşması gereken durumlarda kontrollü 

istifleme yapılmalı, istiflerin kaymasına karşı önlem alınmalı, istiflerin ön kısmına 

koruyucu perde ya da şeritler çekilmelidir. İstifleme düzenli ve anlaşılabilir olmalı. 

İstiflenen malzemelerin önlerine “Dikkat Devrilebilir / Kayabilir” şeklinde uyarı ikaz 

levhaları asılmalıdır 

 


